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RIMORCHIO BI-ASSE TRASPORTO COSE CON RUOTE SOTTO IL PIANALE
TWIN AXLE GENERAL DUTY TRAILER WITH WHEELS UNDER THE CHASSIS
REMORQUE DOUBLE ESSIEU UTILISATION OCCASIONELLE AVEC ROUES SOUS LE CHÂSSIS
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(*) E’ DISPONIBILE LA VERSIONE CON CASSONE RIBALTABILE  TRI-LATERALE IDRAULICAMENTE
(*) AVAILABLE WITH DROPSIDES  TRI-LATERAL HYDRAULIC TIPPER VERSION
(*) VERSION DISPONIBLE AVEC CAISSE BENNE  TRILATÉRALE HYDRAULIQUE

NOTA: DALLA VERSIONE  1600 KG E’ POSSIBILE RICHIEDERE IL TIMONE AD ALTEZZA VARIABILE
NOTE: STARTING FROM 1600 KG VERSION IT IS AVAILABLE  THE DRAWBAR ADJUSTABLE IN HEIGHT
NOTE: À PARTIR DE LA VERSION 1600 KG EST DISPONIBLE LE TIMON AVEC  HAUTEUR VARIABLE

NOTA (2): DALLA VERSIONE  1600 KG E’ POSSIBILE RICHIEDERE
IL CASSONE DI LARGHEZZA MAGGIORATA (2.080 mm oppure 2.450 mm)
NOTE (2): STARTING FROM 1600 KG IT IS AVAILABLE THE
DROPSIDES VERSION  WITH EXTENDED WIDTH (2.080 mm or 2.450 mm)
NOTE (2):  À PARTIR DE LA VERSION 1600 KG EST DISPONIBLE
LA VERSION CAISSE AVEC LARGEUR MAJORÉE (2.080 mm / 2.450 mm)

NOTA (3): SI PUO’ RICHIEDERE LA VERSIONE CHIUSA, SIA CON
FURGONATURA IN ALLUMINIO CHE CON CENTINA CON TELO IN PVC
NOTE (3): AVAILABLE ALSO ON  ENCLOSED VERSION BOTH
WITH ALUMINIUM BOX VAN AND CURTAINSIDER WITH PVC TARPAULIN
NOTE(3): DISPONIBLE EN VERSION COUVERTE SOIT
AVEC FOURGON  EN ALUMINIUM QUE AVEC BÂCHE ET  RIDEAU EN PVC


